Koncovy bezdratovy spina¢ RF 95 RT LR SW868

- sWave technologie, rychlost pfenosu 66 kbps

Kéd: RF 95 RT LR SW868
Vyrobce: steute

Cena bez DPH: 7 410,00 K&
Cena s DPH: 8 966,10 K&

Parametry produktu:

Bezdratovy protokol: sWave
Dosah v interiéru/exteriéru: 40m /450 m

Popis produktu:

- koncovy spina¢ RF 95 RT LR SW868, ktery ke komunikaci vyuziva standard sWave (868.3 MHz) s obousmérnym
pfenosem signalu

- kompaktni plastové provedeni

- bez nutnosti napajeni, zdrojem energie je elektrodynamicky generator energie

- rychlost pfenosu 66 kbps

- vystupni signal na pfijimaci mdze byt nastaven individualné

- dosah mezi vysilaéem a pfijimacem je 40 m v budovach a 450 m ve venkovnim prostfedi
- Zivotnost vice nez milion sepnuti

- pro pfijem signalu se pfipojuje externi anténa (pfisluSenstvi)

- anténa musi byt umisténa na kovové podlozce ve tvaru ¢tverce (min. 250 mm x 250 mm)
- provozni teplota -20 °C...+65 °C

- moznost provedeni s vodotésnou objimkou

- v nabidce Siroka Skala aktuator(

- kryti IP67

PrisluSenstvi produktu:
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ago Bezdratovy méric¢ intenzity pole swView
868

Prijimac bezdratového signalu RF Rx
SW868-1W 24 VAC/DC

Prijima¢ bezdratového signalu RF Rx
SW868-2W-RS232 24 VAC/DC

Prijima¢ bezdratového signalu RF Rx
SW868-4W 24 VAC/DC

Prijimac bezdratového signalu RF RxT [ RF magneticka anténa SW868 - 1,5m
SW868-USB e
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