
Bezdrátový univerzální snímač RF 96 ST SW868 s externím napájením 24V DC

sWave technologie, konektor M12, externí napájení 24 V DC

Kód: RF 96 ST SW868 Vcc extern

Výrobce: steute

Cena bez DPH: 7 060,00 Kč

Cena s DPH: 8 542,60 Kč

Parametry produktu:

Bezdrátový protokol: sWave

Popis produktu:

- bezdrátový univerzální snímač RF 96 ST SW868, který ke komunikaci využívá standard sWave (868.3 MHz) s

obousměrným přenosem signálu

- termoplastový kryt

- s externím napájením 24V DC

- snadné programování přijímače

- konektor M12 x 1 - 4 pólový

- výstupní signál na přijímači může být nastaven individuálně

- dosah mezi vysílačem a přijímačem je 40 m v budovách a 450 m ve venkovním prostředí 

- provozní teplota -20 °C...+65 °C

- krytí IP67

Příslušenství produktu:

Bezdrátový měřič intenzity pole swView

868

Přijímač bezdrátového signálu RF Rx

SW868-1W 24 VAC/DC

Přijímač bezdrátového signálu RF Rx

SW868-2W-RS232 24 VAC/DC

Přijímač bezdrátového signálu RF Rx

SW868-4W 24 VAC/DC

Přijímač bezdrátového signálu RF RxT

SW868-USB
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