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Standardní CPU programovatelná pomocí STEP7 od Siemens NET-CPU programovatelná pomocí STEP7 od Siemens

Typ CPU/
parametry

CPU VIPA CPU VIPA CPU VIPA CPU VIPA CPU VIPA CPU VIPA CPU VIPA CPU VIPA

314SE/DPS 314SB/DPM 315SB/DPM 317SE/DPM 315SN/NET 315SN/PN 317SN/NET 317SN/PN

Kód 314-2BG03 314-2AG12 315-2AG12 317-2AJ12 315-4NE12 315-4PN12 317-4NE12 317-4PN12

Pracovní paměť
128 kB 

rozšiřitelná do 
512 kB

256 kB 
rozšiřitelná do 

512 kB

1 MB rozšiřitelná  
do 2 MB

2 MB rozšiřitelná  
do 8 MB

1 MB rozšiřitelná  
do 2 MB

1 MB rozšiřitelná 
do 2MB

2 MB rozšiřitelná  
do 8 MB

2 MB rozšiřitelná  
do 8 MB

Bitová operace 0,02 µs 0,01 µs 0,01 µs 0,01 µs 0,01 µs 0,01 µs 0,01 µs 0,01 µs

Externí paměťová 
karta není nutná není nutná není nutná není nutná není nutná není nutná není nutná není nutná

Ethernet pro  
PU/OP        

Ethernet CP343    

Profinet  

MPI rozhraní        
Profibus DP 
master/slave pouze slave       

PtP rozhraní        

SPEED-Bus   
Počet 
integrovaných 
komunikačních 
rozhraní

3 3 3 4 4 4 4 4

Přehled VIPA CPU řady 300S
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Kompaktní CPU programovatelná pomocí STEP7 od Siemens

Typ CPU/parametry CPU VIPA CPU VIPA CPU VIPA CPU VIPA CPU VIPA

312SC 313SC 313SC/DPM 314ST/DPM 314SC/DPM

Kód 312-5BE13 313-5BF13 313-6CF13 314-6CF02 314-6CG13

Pracovní paměť 64 kB rozšiřitelná  
do 512 kB

128 kB rozšiřitelná  
do 512 kB

128 kB rozšiřitelná  
do 512 kB

512 kB rozšiřitelná  
do 2 MB

256 kB rozšiřitelná  
do 1 MB

Bitová operace 0,02 µs 0,02 µs 0,02 µs 0,01 µs 0,01 µs

Externí paměťová karta není nutná není nutná není nutná není nutná není nutná

Ethernet pro PU/OP     
Ethernet CP343

Profinet

MPI rozhraní     

Profibus DP master/slave   

PtP rozhraní     

SPEED-Bus 
Digitální vstupy 16 24 16 8 24 + 8 DIO

Digitální výstupy 8 16 16 8 16

Analogové vstupy 4 + 1 4 + 1 4 + 1

Analogové výstupy 2 2 2

Počet integrovaných 
komunikačních rozhraní 3 3 3 3 3

Přehled VIPA CPU řady 300S
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