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PrijimacC bezdratového signalu RF Rx EN868 1W

E Pfijimac bezdratového signalu
o Kod: RF RX EN868-1W 24 VDC
Vyrobce: steute

| Cena bez DPH: 7 320,00 K&
.steute Cena s DPH: 8 857,20 K&
e @F

32504 Lonne | Germany
- .

Parametry produktu:

Bezdratovy protokol: EnOcean
Pocet kanalu: 1 kanal

Popis produktu:

- 1 kanal: reléovy nebo polovodi€ovy vystup (NPN nebo PNP)

- 1-kandlovy pfijimac bezdratového signalu

- ke komunikaci je vyuzivan standard EnOcean (868,3 MHz)

- LED pro indikaci stavu sepnuti

- maximalné 10 vysilacu na 1 kanal

- ucici méd

- pro pfijem signalu se pfipojuje externi anténa (pFisluSenstvi)

- anténa musi byt umisténa na kovové podlozce ve tvaru ¢tverce (min. 250 mm x 250 mm)
- pfijimacg bezdratového signalu RF RX ma termoplastové provedeni IP20
- montaz na DIN listu

- provozni teplota 0 °C...+55 °C

PrisluSenstvi produktu:

b Bezdratova ovladaci jednotka RF BF 72 ‘ Bezdratovy koncovy spinaé RF 10 H
° RS SW EN868 EN868
\Jl RF magneticka anténa EN868 2,5 m i Bezdratovy indukéni senzor RF IS M12
b
nb-ST - EnOcean
E Bezdratovy indukéni senzor RF IS M18 ! Bezdratovy univerzalni snima¢ RF 96 ST
nb-ST - EnOcean EN868
'i Bezdratovy lankovy spina¢ RF 95 WH/90°
EN868
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