
Přijímač bezdrátového signálu RF Rx EN868 2W RS232

Přijímač bezdrátového signálu

Kód: RF Rx EN868-2W-RS232

Výrobce: steute

Cena bez DPH: 11 500,00 Kč

Cena s DPH: 13 915,00 Kč

Parametry produktu:

Bezdrátový protokol: EnOcean

Počet kanálů: 2 kanály

Popis produktu:

- 2 kanály: 2 reléové výstupy - 2 přepínací kontakty, max. 6 A

- 2-kanálový přijímač bezdrátového signálu

- ke komunikaci je využíván standard EnOcean (868,3 MHz)

- LED pro indikaci stavu sepnutí

- maximálně 10 vysílačů na 1 kanál

- učící mód

- rozhraní RS232

- pro příjem signálu se připojuje externí anténa (příslušenství)

- anténa musí být umístěna na kovové podložce ve tvaru čtverce (min. 250 mm x 250 mm)

- přijímač bezdrátového signálu RF RX má termoplastové provedení

- montáž na DIN lištu

- provozní teplota 0 °C...+55 °C

- krytí IP20

Příslušenství produktu:

Bezdrátová ovládací jednotka RF BF 72

RS SW EN868

Bezdrátový koncový spínač RF 10 H

EN868

RF magnetická anténa EN868 2,5 m Bezdrátový indukční senzor RF IS M12

nb-ST - EnOcean

Bezdrátový indukční senzor RF IS M18

nb-ST - EnOcean

Bezdrátový indukční senzor RF IS M30

nb-ST - EnOcean
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