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Prijimac€ bezdratového signalu RF Rx SW868-1W 24 VAC/DC

sWave technologie, 1-kanalovy pfijmac¢ bezdratového signalu

Kéd: RF Rx SW868-1W 24 VAC/DC
Vyrobce: steute

Cena bez DPH: 7 710,00 K&

Cena s DPH: 9 329,10 K¢&

3204 Loroe [ Germany
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Parametry produktu:

Bezdratovy protokol: sWave
Pocet kanalu: 1 kanal

Popis produktu:

- pfijimac¢ bezdratového signalu RF Rx SW868-1W ke komunikaci vyuziva standard sWave (868.3 MHz) s obousmérnym
pfenosem signalu

- 1-kanalovy (az 10 pfijimacl na 1 kanal)

- 1 pfepinaci kontakt (max. 6A),

- LED pro indikaci stavu sepnuti

- maximalné 10 vysilacl na 1 kanal

- napajeni 24V DC

- ucici méd

- pro pfijem signalu se pfipojuje externi anténa (pfisluSenstvi)

- anténa musi byt umisténa na kovové podlozce ve tvaru ¢tverce (min. 250 mm x 250 mm)
- termoplastové provedeni

- montéz na DIN I[iStu

- provozni teplota 0 °C...+55 °C

- kryti IP20

PrisluSenstvi produktu:

% Koncovy bezdratovy spinaé RF 95W ULR. © Bezdratova ovladaci jednotka RF BF 72
SW868 s RSSA 14 SW868
l ‘ Bezdratova ovladaci jednotka RF BF 72 Bezdratovy lankovy spina¢ RF 95 WH/90°

y RT SwW868 ULR SW868

Bezdratova ovladaci jednotka RF BF 72
RS SW SW868

Bezdratovy lankovy spina¢ RF 95 WH/90°
LR SW868
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REM-Technik s.r.o., Kliny 35, 615 00 Brno,
tel.: +420 548 140 000, fax: +420 548 140 005
office@rem-technik.cz, www.remshop.cz, www.rem-technik.cz



