® Rell

Bezdratovy univerzalni snima€ RF 96 ST SW868

Parametry produktu:

Bezdratovy protokol: sWave

Popis produktu:

sWave technologie, rychlost pfenosu 66 kbps

Kéd: RF 96 ST SW868
Vyrobce: steute

Cena bez DPH: 6 930,00 K&
Cena s DPH: 8 385,30 K¢&

- bezdratovy univerzalni snima¢ RF 96 ST SW868, ktery ke komunikaci vyuziva standard sWave (868.3 MHz) s

obousmérnym pfenosem signalu
- termoplastovy kryt

- zdrojem energie je lithiova baterie (zivotnost baterie - pfi sepnuti 1x za sekundu cca 780 dni, pfi sepnuti po 10 s cca 1

300 dni, pfi sepnuti 1x za 100 s cca 1 400 dni)
- snadné programovani pfijimace
- konektor M12 x 1 - 4 pélovy

- vystupni signal na pfijimaci mdze byt nastaven individualné
- dosah mezi vysilaéem a pfijimacem je 40 m v budovach a 450 m ve venkovnim prostiedi

- provozni teplota -20 °C...+65 °C
- kryti IP67

PrisluSenstvi produktu:

v v

Bezdratovy méric intenzity pole swView
868

Prijimac¢ bezdratového signalu RF Rx
SW868-2W-RS232 24 VAC/DC

Prijima¢ bezdratového signalu RF RxT
SW868-UsSB
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Prijimac bezdratového signalu RF Rx
SW868-1W 24 VAC/DC

Prijimac¢ bezdratového signalu RF Rx
SW868-4W 24 VAC/DC




