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Bezdratova ovladaci jednotka RF BF 72 RSSA 14 SW868

e

Parametry produktu:

Bezdratovy protokol: sWave
Dosah v interiéru/exteriéru: 40m /450 m

Popis produktu:

sWave technologie, rychlost pfenosu 66 kbps

Kéd: RF BF 72 RSSA 14 EN868
Vyrobce: steute

Cena bez DPH: 9 480,00 K&
Cena s DPH: 11 470,80 K&

- bezdratova ovladaci jednotka RF BF 72 RSSA 14 SW868, ktera ke komunikaci vyuziva standard sWave (868.3 MHz) s

obousmérnym pfenosem signalu
- termoplastovy kryt

- prepinac s klickem

- doba odezvy min. 80 ms

- RF BF 72 RSSA 14 SW868 ma dosah mezi vysilatem a pfijimacem 40 m v interiéru a 450 m v exteriéru

- Zivotnost vice nez 1 milion sepnuti

- rychlost pfenosu 66 kbps

- pouziti bez nutnosti napajeni €i kabelaze

- jednoduché programovani na strané pfijimace
- provozni teplota -20 °C...+65 °C

- kryti IP65

PrisluSenstvi produktu:

Bezdratovy méri€ intenzity pole swView
868

Prijima¢ bezdratového signalu RF Rx
SW868-2W-RS232 24 VAC/DC

Prijimac bezdratového signalu RF RxT
SW868-USB
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Prijimac bezdratového signalu RF Rx
SW868-1W 24 VAC/DC

Prijima¢ bezdratového signalu RF Rx
SW868-4W 24 VAC/DC




