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sWave technologie, rychlost pfenosu 66 kbps

Bezdratovy lankovy spina¢ RF 95 WH/90° ULR SW868

Kéd: RF 95 WH/90° ULR SW868
Vyrobce: steute

Cena bez DPH: 5 390,00 K&
Cena s DPH: 6 521,90 K¢&

Parametry produktu:

Bezdratovy protokol: sWave

Popis produktu:

- bezdratovy lankovy spina¢ RF 95 WH/90° ULR SW868, ktery ke komunikaci vyuziva standard sWave (868.3 MHz) s
obousmérnym pfenosem signalu

- tahovy spina€ ma kompaktni plastové provedeni

- pouziti: pro otevirani / zavirani elektricky ovladanych dvefi, vrat a zavor

- nylonové lanko 3,2m s pryzovou kuli¢kou

- bez nutnosti napajeni, zdrojem energie je elektrodynamicky generator energie

- rychlost pfenosu 66 kbps

- vystupni signal na pfijimaci mdze byt nastaven individualné

- dosah mezi vysilaem a pfijimacem je 50 m v budovach a 700 m ve venkovnim prostiedi
- Zivotnost vice nez milion sepnuti

- pro pfijem signalu se pfipojuje externi anténa (pFisluSenstvi)

- anténa musi byt umisténa na kovové podlozce ve tvaru ¢tverce (min. 250 mm x 250 mm)
- provozni teplota -20 °C...+65 °C

- kryti IP67
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