® Rell

Miniaturni fotoelektrické laserové senzory SA1E-L

Parametry produktu:

Snimaci metoda: reflexni polarizovany
Dosah: 10m

Napajeni: 10-30 VDC

Vystup: PNP

Pfipojeni: konektor M8

Popis produktu:

- svételnym zdrojem je Cerveny laser tfidy 1
- nejrychlejsi ve své kategorii - odezva 250 &mu;s

Miniaturni fotoelektrické laserové senzory SA1E-L

Kéd: SA1E-LPP3C
Vyrobce: IDEC

Cena bez DPH: 4 110,00 K&
Cena s DPH: 4 973,10 K&

- senzory se snimaci metodou &bdquo;s potlaéenym pozadim" detekuji predméty od priiméru 0,2 mm

- spolehliva detekce rychle se pohybujicich pfedmétd

- viditelny ¢erveny paprsek umoznuje snadné umisténi senzoru

- citlivost nastavitelna potenciometrem

- snadné nastaveni optické osy diky ¢o¢ce umisténé na krytu senzoru

- indikace pomoci LED

- volitelny rezim &bdquo;svétlo" nebo &bdquo;tma"
- rozméry: 10,8 x 31,5 x 19,5 mm (SxVxH)

- kryti IP67
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