Bezpecnostni reléovy modul MR2 -1 par OSSD

=
NS =
S s

» » S
R moep
| Mow%ﬁm C€ .
. m E"‘::"M:N x 4
I|III|IIIII|IIIII\III|IIIIHIIIII}IIIII :]; =
|
=
|
| -
T\‘T
»
» i f“i
o
* 74
Parametry produktu:
Typ: pFipojitelny k OSSD

Popis produktu:

Bezpecnostni reléovy modul MR2

Kéd: MR2

Vyrobce: REER

Cena bez DPH: 2 780,00 K&
Cena s DPH: 3 363,80 K¢&

@

- bezpecnostni reléovy modul MR2 ma 2 spinaci kontakty a 1 rozpinaci kontakt - pfipojitelné k 1 paru OSSD

Technické parametry MOSAIC

- modularni systém se 14 rozSifujicimi jednotkami
- ur€eny pro ochranu strojli a zafizeni -

- rychlé a jednoduché zapojeni
- maximalné 128 vstupt a 16 OSSD paru vystupu

monitoruje bezpe&nostni senzory a jednotky, bezpe&nostni svételné zavory,
laserové scanery, bezpecénostni spinace a nouzova tladitka

- k dispozici komunikaéni jednotky pro PROFIBUS DP, DeviceNet, CANopen, Ethernet IP, EtherCAT, PROFINET, USB
- konfigurovatelné a diagnostikovatelné pomoci softwaru MOSAIC Safety Designer dodavaného zdarma a

programovatelného pomoci standardniho USB kabelu
- mozno vyuziti MCM karty pro pfenos konfigurace

- moznost decentralizace pomoci modulu MCT do vzdalenosti az 250 m, RS485

- rozméry 22,5 x 99 x 114,5 mm (SxHxV)
- napajeni 24 V DC
- bezpecnostni kategorie 4, SIL 3
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