
Miniaturní optický senzor SA1E-X

Široké použití, krátká doba odezvy

Kód: SA1E-XP1

Výrobce: IDEC

Cena bez DPH: 2 500,00 Kč

Cena s DPH: 3 025,00 Kč

Parametry produktu:

Snímací metoda: reflexní polarizovaný

Dosah: 2 m 

Napájení: 10-30 V DC

Výstup: PNP

Režim: světlo

Připojení: kabel 1 m

Popis produktu:

- miniaturní optický senzor SA1E-X detekuje průhledné předměty i nepravidelných tvarů

- detekce je stabilní díky koaxiální optické struktuře a úzkému paprsku

- detekce předmětu není ovlivněna např. jeho zúžením či nákláněním

- velmi krátká doba odezvy 500 &mu;s a úzký paprsek umožňuje počítání rychle se pohybujících předmětů

- dosah 2 m je garantovaný pouze při použití odrazky výrobce - odrazka IAC-R9 

- krátká doba odezvy 1 ms

- výstup NPN pouze na vyžádání

- LED signalizace funkčního stavu

- rozměry 10,8 x 32,7 x 19,5 mm (š x v x h)

- krytí IP67

Příslušenství produktu:

Odrazka IAC-R9 k optickým senzorům

SA1E-X

REM-Technik s.r.o., Klíny 35, 615 00 Brno,

tel.: +420 548 140 000, fax: +420 548 140 005

office@rem-technik.cz, www.remshop.cz, www.rem-technik.cz


