
Miniaturní optický senzor SA1E-X

Široké použití, krátká doba odezvy

Kód: SA1E-XP1C

Výrobce: IDEC

Cena bez DPH: 2 730,00 Kč

Cena s DPH: 3 303,30 Kč

Parametry produktu:

Snímací metoda: reflexní polarizovaný

Dosah: 2 m 

Napájení: 10-30 V DC

Výstup: PNP

Režim: světlo

Připojení: konektor M8

Popis produktu:

- miniaturní optický senzor SA1E-X detekuje průhledné předměty i nepravidelných tvarů

- detekce je stabilní díky koaxiální optické struktuře a úzkému paprsku

- detekce předmětu není ovlivněna např. jeho zúžením či nákláněním

- velmi krátká doba odezvy 500 &mu;s a úzký paprsek umožňuje počítání rychle se pohybujících předmětů

- dosah 2 m je garantovaný pouze při použití odrazky výrobce - odrazka IAC-R9 

- krátká doba odezvy 1 ms

- výstup NPN pouze na vyžádání

- LED signalizace funkčního stavu

- rozměry 10,8 x 32,7 x 19,5 mm (š x v x h)

- krytí IP67

Příslušenství produktu:

Odrazka IAC-R9 k optickým senzorům

SA1E-X
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