
Snímač WRF04 CO2, teploty a vlhkosti s LCD

Hlídá kvalitu vzduchu, teplotu a vlhkost v místnostech

Kód: WRF04 CO2 VVV LCD

Výrobce: Thermokon

Cena bez DPH: 10 090,00 Kč

Cena s DPH: 12 208,90 Kč

Parametry produktu:

Výstup: 3 x 0...10 V

Snímání: CO2, teploty a vlhkosti

Popis produktu:

- kombinované čidlo WRF04 CO2 je určeno pro přesnou detekci oxidu uhličitého, teploty a relativní vlhkosti v místnostech

- snímač WRF04 CO2 lze přímo připojit na monitorovací systém

- provedení s LCD displejem, který zobrazuje hodnoty CO2, teploty a vlhkosti

dvoukanálová automatická kalibrace Dual Channel

- měřicí rozsah CO2: 0...2 000 ppm

- měřicí rozsah teploty: 0 °C...+50 °C

- měřicí rozsah vlhkosti: 0...100 % rH

- provozní vlhkost: max. 85 %

- výstup: aktivní, 3 x 0...10 V měření CO2, teploty a vlhkosti

- napájení

- 15-24 V DC (±10 %) nebo

- 24 V AC (±10 %)

- krytí IP20
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